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Montageanleitung für Kindersitz DDR

Benötigtes Werkzeug:

•Schraubenschlüssel 10mm, 13m

• Schraubendreher mittel

• Seitenschneider

• Akkuschrauber mit Bohrer 6mm
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Sitzhalter an passender Stelle montieren
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Sattel auf dem Sitzhalter montieren

Sie können den Sattel in der Neigung verstellen und auch auf dem Halter verschieben.
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Fußrasten montieren

Montieren Sie die Fußrasten wenn möglich unterhalb der V-Brake Befestigung. Wenn keine V-
Brake vorhanden ist bitte immer unterhalb der Felge montieren.

V-Brake

Bei Fußruhen die an eine Gabel bis 40mm Durchmesser montiert werden sollen gibt es eine weiter Möglichkeit der 
Befestigung. Wie auf Bild 1. zusehen die Gummis aus der Schelle entfernen. Die mit gelieferte Lackschutzfolie um die Gabel 
kleben (2.) und anschließend die Fußruhen an der Stelle montieren (3.). 

1. 2. 3.
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Erich-KÃ¤stner-StraÃŸeErich-KÃ¤

Beinschutz montieren

Am Ende der Artikelbeschreibung finden Sie die Anleitung für unseren NEUEN Beinschutz.

V-Brake lösen und  Beinschutz einfädeln. Die Halteklammern müssen nach innen zeigen. 

Anschließend die Halteklammern am Schutzblech einhängen.
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An den Schutzblechstreben ein 5mm Loch in den Beinschutz bohren und den Beinschutz mit einem Kabelbinder 
befestigen.

Den Kabelbinder immer über die Aluverstärkung führen um eine sichere Befestigung zu gewährleisten

An der unteren Seite des Beinschutzes ebenfalls ein 5 mm Loch bohren und den Beinschutz mit einem Kabelbinder an 
der Gabel befestigen.

Den Kabelbinder immer über die Aluverstärkung führen um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
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Sollten die Halteklammern am Schutzblech nicht zu befestigen sein, können Sie den Beinschutz auch 
direkt am Schutzblech befestigen.
Einfach die Halteklammern entfernen und am Schutzblech sowie am Beinschutz Löcher bohren und den 
Beinschutz mit Kabelbinder am Schutzblech montieren.
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Nach der ersten Fahrt alle Schrauben noch einmal kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.

Bei Montage an eine Starrgabel kann der Beinschutz auch mit den mitgelieferten Halteklammern befestigt werden.
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Besonderheit bei Zweirohrrahmen mit kleiner Rahmenhöhe.

Wenn sich der Sattel nicht weit genug nach vorn schieben lässt, muss der Adapter um ca. 4,5cm gekürzt werden.

Dazu den Adapter mit einer einfachen Metallsäge kürzen.  Anschließend wie zuvor beschrieben montieren

4,5cm kürzen
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Hier die Anleitung zur Montage unseres neuen Beinschutzes. 
Als erstes werden die Halter  1 – 3 zusammen gesteckt.
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1. 2. 3.

4. 5. und fertig

Das ganze dann drei mal wiederholen.
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Den Schutz von Hinten über das Schutzblech schieben.

Jetzt den letzten Verschluss schließen. 
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Am Ende noch die Federn an den Schutzblechstreben einhängen. 
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